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Programa Regional do Norte

NOME OPERACAO

Requalificacao do Multiusos de Montalegre

NOME ENTIDADE BENEFICIARIA
MUNICIPIO DE MONTALEGRE

INVESTIMENTO TOTAL 1,739,285.03 €
APOIO FINANCEIRO DA UNIAO EUROPEIA 1,478,647.27 €
OBJETIVO

A candidatura visa a renovacao integral da cobertura, que apresenta infiltracées frequentes, bem
como a melhoria e otimizacao do sistema AVAC.

O projeto de prevé que a cobertura seja executada em zinco camarinha. A escolha do material
deve-se a varios aspetos, entre eles, a sua presenca no edificio a ser intervencionado,
nomeadamente fachadas e platibandas. Para além disso, a maleabilidade do material, permite
que o corte/quinagem/permilagem, seja efetuada com relativa facilidade, possibilitando uma
melhor execucao, aspeto a ter em conta devido a morfologia e arquitetura do edificio -
caracteristico pelas suas linhas dinamicas e angulos acentuados. O material em questao
apresenta como caracteristica a sua durabilidade e a pouco necessidade de manutencao,
tornando esta uma mais-valia.

O sistema de AVAC sera requalificado para garantir maior eficiéncia energética e conforto
térmico. A intervencao contemplara a substituicao e modernizacao dos equipamentos, bem como
a otimizacao da distribuicao de ar, para uma climatizacao eficaz e homogénea em todo o
edificio. Os atuais equipamentos de climatizacao serao substituidos por sistemas de ultima
geracao, energeticamente eficientes, como unidades de tratamento de ar (UTA) e bombas de
calor de alto rendimento. Estes equipamentos sao capazes de fornecer ar condicionado e
aquecimento de forma mais eficaz, com menor consumo de energia
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